
                                 

Kính göûi : QUYÙ KHAÙCH HAØNG
Ngöôøi nhaän : 
Ngaøy:             01/ 01/ 2010 Tel:                      Fax : (+84) (76) 

STT TÍNH NAÊNG TEÂN HAØNG GIÁ (VNĐ)

Cöôøng ñoä chieáu saùng : 2,000 ANSI Lumens

Ñoä phaân giaûi : 1024 x 768 (XGA)

Boùng ñeøn : 165W UHM. 2,000h

Kích côõ phoùng to maøn hình : 33” – 300”

Troïng löôïng : 1.9 kgs

Kích thöôùc : 297 x 57 x 210mm 

Xuaát xöù: Nhaät

Cöôøng ñoä chieáu saùng : 2,000 ANSI Lumens

Ñoä phaân giaûi : 1024 x 768 (XGA)

Boùng ñeøn : 165W UHM. 2,000h

Kích côõ phoùng to maøn hình : 33” – 300”

Troïng löôïng : 1.9 kgs

Kích thöôùc : 297 x 57 x 210mm 

Xuaát xöù: Nhaät

Special Wrieless PC Transfer 

Cöôøng ñoä chieáu saùng : 3,200 ANSI Lumens

Ñoä phaân giaûi : 1024 x 768 (XGA)

Boùng ñeøn : 220W UHM. 3,000h

Kích côõ phoùng to maøn hình : 33” – 300”

Troïng löôïng : 2.5kgs

Kích thöôùc : 327 x 75 x 233mm

Xuaát xöù: Nhaät
Special Wrieless PC Transfer 

Cöôøng ñoä chieáu saùng : 2,600 ANSI Lumens

Ñoä phaân giaûi : 1280 x 800 (XGA)***

Boùng ñeøn : 300W UHM. 3,000h

Kích côõ phoùng to maøn hình : 33” – 300”

Troïng löôïng : 2.96kgs

Kích thöôùc : 368 x 88 x 233mm

Xuaát xöù: Nhaät

Wrieless PC Transfer

Cöôøng ñoä chieáu saùng : 2,600 ANSI Lumens

Ñoä phaân giaûi : 1280 x 800 (XGA)***

Boùng ñeøn : 300W UHM. 3,000h

Kích côõ phoùng Special to maøn hình : 33” – 300”

Troïng löôïng : 2.96kgs

Kích thöôùc : 368 x 88 x 233mm

Xuaát xöù: Nhaät

Cöôøng ñoä chieáu saùng : 3,200 ANSI Lumens

Ñoä phaân giaûi : 1280 x 800 (XGA)***

Boùng ñeøn : 300W UHM. 3,000h

Kích côõ phoùng to maøn hình : 33” – 300”

Troïng löôïng : 2.96kgs

Kích thöôùc : 368 x 88 x 233mm

Xuaát xöù: Nhaät

Special Wrieless PC Transfer

Cöôøng ñoä chieáu saùng : 3,200 ANSI Lumens

Ñoä phaân giaûi : 1280 x 800 (XGA)***

Boùng ñeøn : 300W UHM. 3,000h

Kích côõ phoùng to maøn hình : 33” – 300”

Troïng löôïng : 2.96kgs

22,715,000

30,607,500

29,452,500

20,982,500

24,640,000

21,367,500PANASONIC PT-LB75EA
(Daylight View4)

PANASONIC PT-75NTEA
(Daylight View4)
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BẢNG CHÀO GIÁ

Chuùng toâi NHAØ PHAÂN PHOÁI THIEÁT BÒ TIN HOÏC – MAÙY VAÊN PHOØNG – VIEÃN THOÂNG taïi 
An Giang  xin traân troïng ñöôïc baùo giaù ñeán quí khaùch haøng  giaù MAÙY CHIEÁU PROJECTOR 
PANASONIC , ACER nhö sau :

LCD PROJETOR PANASONIC
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6 PANASONIC PT-80EA
(Daylight View4)
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7 PANASONIC PT-80NTEA
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Kích thöôùc : 368 x 88 x 233mm

Xuaát xöù: Nhaät

Maùy chieáu 5 trong 1 : Duøng chieáu Transparancy film 
(OHP) –Document-Vaät theå 3 D-Keát noái PC-White Board..

- Löu chuïp ñöôïc 32 trang hình aûnh (Transparancy film 
,document,3D) vaøo boä nhôù maùy.
- Keát noái maùy vi tính qua coång USB.Scan döõ lieäu töø maùy chieáu 
qua PC.Löu vaø ñoàng thôøi chænh söûa döõ lieäu treân PC.
- Chöùc naêng White Board : vieát ,veõ ,löu hình aûnh/döõ lieäu treân 
giao dieän maùy chieáu vaø PC. 

- Cöôøng ñoä chieáu saùng : 2,000 ANSI Lumens 

- Ñoä phaân giaûi : 1024 x 768 (XGA)

- Chænh hình thang chieàu doïc : 15

- Chieáu ñaûo ngöôïc chieàu giaáy A 4 töø ngang sang doïc.
- Kích côõ phoùng to maøn hình : 32” – 300” 

- Troïng löôïng : 5.6 kg

- Kích thöôùc : 310 x 405 x 140 mm (W x D xH)

Xuaát xöù: Nhaät

Maùy chieáu 5 trong 1 : Duøng chieáu Transparancy film 
(OHP), Document, Vaät theå 3D, Keát noái PC, White Board..

- Löu chuïp ñöôïc 32 trang hình aûnh (Transparancy film 
document,3D) vaøo boä nhôù maùy.
- Keát noái maùy vi tính qua coång USB.Scan döõ lieäu töø maùy chieáu 
qua PC.Löu vaø ñoàng thôøi chænh söûa döõ lieäu treân PC.
- Chöùc naêng White Board : vieát ,veõ ,löu hình aûnh/döõ lieäu treân 
giao dieän maùy chieáu vaø PC. 
- Cöôøng ñoä chieáu saùng : 2,500 ANSI Lumens
- Ñoä phaân giaûi : 1024 x 768 (XGA) 
- Chænh hình thang chieàu doïc : 15
- Chieáu ñaûo ngöôïc chieàu giaáy A 4 töø ngang sang doïc.
- Kích côõ phoùng to maøn hình : 32” – 300” 
- Troïng löôïng : 5.0 kg
- Kích thöôùc : 290 x 360 x 123 mm (W x D xH)
Xuaát xöù: Nhaät

- B82Resolution: Max SXGA (1280 x 1024 pixels)
True XGA (1024 x 768) - Video: 750TV lines
- Light: 3.000 ANSI Lumens, 200W UHP lamp. Low Noise Fan

- Screen: 40 – 300 inch (1.5m - 14.0 m). Intelligent Auto Setup

- Weight: 4.1 kg (372 x 90 x 298 mm).Life: 3000 hours

 - Keystone Correction. Auto INPUT signal search

- Acrylic cover lens protector & Tilt adjuster

- Smart APA. Freeze functions. Picture & Audio Muting

- Special: Security Password, Control Panel Lock

- Special: Off and Go,  Accept signal SXGA+1400 and HDTV,

- LowNoise <35Db. Short Distance 2.3m/80’’. D-Zoom 4X

- Flip image. Superb Brightness, Sharp & Extra quality
- Resolution: Max SXGA+ (1400 x 1050) 
   True XGA (1024 x 768)  Video: 750TV lines .Celling mountable

- Light: 2.500 ANSI Lumens, 200W UHP lamp. Contrast: 700:1

- Screen: 40 – 300 inch (1.5m - 14.0 m). Intelligent Auto Setup

- Weight: 2.1 kg (372 x 90 x 298 mm).Life: 3000 hours.

 - Keystone Correction. Auto INPUT signal search

- Acrylic cover lens protector & Tilt adjuster

- Smart APA. Freeze functions. Picture & Audio Muting.

- Special: Security Password, Control Panel Lock

- SSpecial: Off and Go, Accept signal SXGA+1400 and HDTV

- LowNoise Fan28Db. Short Distance 2.4m/80’’. D-Zoom 4X

- Flip image. Superb Brightness, Sharp & Extra quality

- Resolution: Max SXGA+ (1400 x 1050) 
   True XGA (1024 x 768)  Video: 750TV lines 

- Light: 3.000 ANSI Lumens, 200W UHP lamp. Low Noise Fan

- Screen: 40 – 300 inch (1.5m - 14.0 m). Intelligent Auto Setup

- Weight: 4.1 kg (372 x 90 x 298 mm).Life: 3000 hours.

 - Keystone Correction. Auto INPUT signal search

- Acrylic cover lens protector & Tilt adjuster

- Smart APA. Freeze functions. Picture & Audio Muting.

- Special: Security Password, Control Panel Lock

- SSpecial: Off and Go, Accept signal SXGA+1400 and HDTV

- LowNoise <35Db. Short Distance 2.3m/80’’. D-Zoom 4X

- Flip image. Superb Brightness, Sharp & Extra quality

113,382,500

25.100.000Đ

26.800.000 Đ

29,837,500

107,800,000

SONY VPL -  CX125 

8
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9 AVIO iP – 30SE
(coâng ngheä DLP)

MAÙY CHIEÁU SONY

AVIO IP25

01 SONY VPL -  CX120

02 SONY VPL -  DX10
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- Side Shot:  Allows off-axis from the center screen
Present & Controlled via TCP/ IP based LAN Network RJ-45

- Resolution: Max SXGA (1280 x 1024 pixels)
  True XGA (1024 x 768) - Video: 750TV lines

- Light: 3.500 ANSI Lumens, 200W UHP lamp. Low Noise Fan

- Screen: 40 – 300 inch (1.5m - 14.0 m). Intelligent Auto Setup

- Weight: 4.1 kg (372 x 90 x 298 mm).Life: 3000 hours.

 -Keystone Correction. Auto INPUT signal search

- Acrylic cover lens protector & Tilt adjuster

- Smart APA. Freeze functions. Picture & Audio Muting.

- Special: Security Password, Control Panel Lock

- SSpecial: Off and Go, Accept signal SXGA+1400 and HDTV

- LowNoise <35Db. Short Distance 2.3m/80’’. D-Zoom 4X

- Flip image. Superb Brightness, Sharp & Extra quality

- Acrylic cover lens protector & Tilt adjuster

- Smart APA. Freeze functions. Picture & Audio Muting

- Special: Security Password, Control Panel Lock

- Special: Off and Go, Accept signal SXGA+1400 and HDTV

- LowNoise <35Db. Short Distance 2.3m/80’’. D-Zoom 4X

- Flip image. Superb Brightness, Sharp & Extra quality

- Resolution: Max SXGA+ (1400 x 1050) True XGA (1024 x 768) 

- Light: 3.500 ANSI Lumens, 200W UHP lamp

- Present & Controlled via TCP/ IP based LAN Network RJ-45

- Side Shot: Allows off-axis from the center screen
-Resolution: Max XGA (1024 x 768 pixels)
  True SVGA (800 x 600) – Video: 600TV lines 
- Light: 2.100 ANSI Lumens, 165W UHP lamp. Low Noise Fan

- Screen: 40 – 300 inch (1.5m - 14.0 m). Intelligent Auto Setup

- Weight: 1,9 kg (273 x 210 x 52mm).Life: 3000 hours

 - Auto Keystone. Auto INPUT signal search. Auto Focus

- Acrylic cover lens protector & Powered tilt adjuster

- Smart APA. Freeze functions. Picture & Audio Muting.

- Special: Security Password, Control Panel Lock

- Special: Off and Go, Accept signal SXGA+1400 and HDTV

- LowNoise <35Db. Short Distance 2.3m/80’’. D-Zoom 4X

- Flip image. Superb Brightness, Sharp & Extra quality

- Resolution: Max SXGA+ (1400 x 1050 pixels)   –   SIÊU NÉT -

- True XGA (1024 x 768) – Video: 750TV lines

- Light: 2.100 ANSI Lumens, 165W UHP lamp
- Resolution: Max SXGA+ (1400 x 1050 pixels)
  True XGA ( 1024 x 768) - Video: 750TV lines
- Accept signal UXGA+ 1600x1200 and HDTV input

- Light : 4.000 ANSI Lumens – 275 W UHP lamp 

22,907,500

59,097,500

38,115,000

33,110,000

35,997,500

21,078,75007

08 SONY VPL -  CX21

SONY VPL -  CX150
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SONY VPL -  CS21  
 ( Mỏng 5cm = 2p 

Notebook)

   SONY VPL -  CW125
 (Wide WXGA: 1366 x 800)

SONY VPL -  CX155

SONY VPL- FX40
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- Screen : 40 - 600 inch (Distance : 1.5 – 12.0 m).

 -Weight: 9,8kg (532x145x352mm). PasswordSecure

- Keystone & 3D Gamma Correction. Zoom 4-x.

- USB port. Remote w/ Laser Point + Mouse: R+L click.

- INPUT: D-sub 15-pin x 02 (A+B), Video, S-Video

- Component 05 BNC. Digital HDMI (HDCP). Monitor Out

- Present & Controlled via TCP/ IP based LAN Network RJ-45
- High BRIGHTNESS, QUALITY & CONTRAST
 project even in high ambient light conditions
- Resolution: Max UXGA (1600 x 1280 pixels)
  True SXGA+ (1400 x 1050) - Video: 750TV lines
- Accept signal UXGA+ 1600x1200 and HDTV input

- Light : 4.000 ANSI Lumens – 275 W UHP lamp 

- Screen : 40 - 600 inch (Distance : 1.5 – 12.0 m)

 -Weight: 9,8kg (532x145x352mm). PasswordSecure

- Keystone & 3D Gamma Correction. Zoom 4-x

- USB port. Remote w/ Laser Point + Mouse: R+L click..

- INPUT: D-sub 15-pin x 02 (A+B), Video, S-Video

- CComponent 05 BNC. Digital HDMI (HDCP).  Monitor Out

- Present & Controlled via TCP/ IP based LAN Network RJ-45
- High BRIGHTNESS, QUALITY & CONTRAST
 project even in high ambient light conditions
- Resolution: True XGA ( 1024 x 768  pixels)
  Max: UXGA (1600 x 1200)-Video: 750TV lines 
- Light : 6,000 ANSI Lumens - 300 W UHP lamp 

- Screen: 40 - 300 inch (Distance: 1.5 – 14.5 m)

- Weight : 10,5 kg (480  x 167 x 502 mm)

 -Remote w/ Laser Point + Mouse:R+L click

- Keystone & 3D Gamma. 16:9 Wide aspect screen

- Twin - stackable for double light 12,000 ANSI

- IComponent 05 BNC.Digital DVI-D.Monitor Out,S-Video

- TCP/ IP based LAN Network
- Super BRIGHTNESS, Excellent CONTRAST
  image - for CINEMA, THEATRE, STADIUM…

Độ chiếu sáng :2000 ANSI Lumens

Độ phân giải :SVGA (800 x 600), n én SXGA (1280 x 1024), 
WXGA+ (1440 x 900) 

 Độ tương phản: 2000:1

 Bóng đèn: 160W P-VIP

 Remote có điều khiển chuột từ xa

Chức năng chỉnh vuông hình ảnh: +/-40 Degrees (Vertical ) 

 Kích thước phóng to màn hình :  25”  ~ 300” 

Kích thước của máy :267 x 187 x 80 mm 

Trong lượng: 2.3 kg

 Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 

Độ chiếu sáng : 2000 ANSI lumens 

 Độ phân giải chuẩn : XGA (1024 x 768) nén :SXGA+(1400 x 
1050), WXGA+ (1440 x 900)      

Độ tương phản : 2000 : 1 

Kích thước phóng to màn hình : 23 – 300 inches 

Loại bóng đèn : 160W P-VIP 

Chức năng chỉnh vuông hình ảnh)  

Remote điều khiển

Zoom bằng kỹ thuật số : 2X  

Kích thước của máy chiếu : 267 x 187 x 80 mm

Trong lượng : 2.3 Kg 

Bảo hành: Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h

Độ chiếu sáng : 2400 ANSI lumens
Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), Max SXGA+(1400 x 
1050), WXGA+ (1440 x 900) 
Độ tương phản : 2000 : 1 
Kích thước phóng to màn hình : 23 - 300 inches
Chức năng chỉnh vuông hình ảnh
Loại bóng đèn : 180W SHB, Tuổi thọ  : 3000 giờ
Kích thước của máy chiếu : 299 x 229 x 93 mm
Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 3.0 Kg
Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 
Độ chiếu sáng : 2000 ANSI lumens

Độ phân giải : True SVGA (800 x 600), Max SXGA (1280 x 1024)

Độ tương phản : 2000:1

Kích thước phóng to màn hình : 28 - 300 inches

Chức năng chỉnh vuông hình ảnh
Loại bóng đèn : 200W P - VIP, Tuổi thọ  : 3000 giờ

Kích thước của máy chiếu : 216 x 169 x 62 mm

Remote có điều khiển chuột từ xa

15,207,500

17,998,750

20,539,750

19,057,500

74,497,500

123,007,500

ACER X1260  New

10 SONY VPL- FE40
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ACER X 1160 Z  NEW

ACER PD311

1

11

2

ACER P 1265  NEW

SONY VPL- FX52

MAÙY CHIEÁU ACER
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Trong lượng : 1.3 Kg

Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 

Độ chiếu sáng : 2000 ANSI lumens

Độ phân giải: True XGA (1024 x 768), Max SXGA (1280 x 1024)

Độ tương phản : 2000:1
Kích thước phóng to màn hình : 35 - 300 inches
Chức năng chỉnh vuông hình ảnh
Loại bóng đèn : 200W P - VIP, Tuổi thọ  : 3000 giờ
Kích thước của máy chiếu : 216 x 169 x 62 mm
Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 1.3 Kg

Bảo hành: Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 

Độ chiếu sáng : 2700 ANSI lumens

Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), Max UXGA (1600 x 1200)

Độ tương phản : 2100 : 1 

Kích thước phóng to màn hình : 23 - 300 inches

Chức năng chỉnh vuông hình ảnh
Loại bóng đèn : 230W P-VIP, Tuổi thọ  : 3000 giờ

Kích thước của máy chiếu : 300 x 228 x 100 mm

Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 2.8 Kg

Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 

Độ chiếu sáng : 3000 ANSI lumens

Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), Max UXGA (1600 x 1200)

Độ tương phản : 2000 : 1 

Kích thước phóng to màn hình : 23 - 300 inches

Chức năng chỉnh vuông hình ảnh
Loại bóng đèn : 220W UHB, Tuổi thọ  : 3000 giờ

Kích thước của máy chiếu : 299 x 229 x 93 mm

Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 3.0 Kg
Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 
Độ chiếu sáng : 3000 ANSI lumens

Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024)

Độ tương phản : 2000 : 1 

Kích thước phóng to màn hình : 25 - 300 inches

Chức năng chỉnh vuông hình ảnh
Wireless không dây

Loại bóng đèn : 230W P - VIP, Tuổi thọ  : 3000 giờ

Kích thước của máy chiếu : 283 x 256 x 104 mm

Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 3.0 Kg
Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 
Độ chiếu sáng : 3500 ANSI lumens
Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024)
Độ tương phản : 2000:1
Kích thước phóng to màn hình : 25 - 300 inches
Chức năng chỉnh vuông hình ảnh
Loại bóng đèn : 230W P - VIP, Tuổi thọ  : 3000 giờ
Kích thước của máy chiếu : 283 x 256 x 104 mm 
Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 2.8 Kg
Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 

Độ chiếu sáng : 3700 ANSI lumens

Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024)

Độ tương phản : 2500:1

Kích thước phóng to màn hình : 25 - 300 inches

Chức năng chỉnh vuông hình ảnh

Loại bóng đèn : 300W P - VIP, Tuổi thọ  : 3000 giờ

Kích thước của máy chiếu : 350 x 282 x 119 mm

Remote có điều khiển chuột từ xa

Trong lượng : 3.5 Kg

Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 

Độ chiếu sáng : 3700 ANSI lumens
Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024) 
Độ tương phản : 2500:1
Kích thước phóng to màn hình : 25 - 300 inches

Chức năng chỉnh vuông hình ảnh
 Wireless không dây
Loại bóng đèn : 300W P - VIP, Tuổi thọ  : 3000 giờ
Kích thước của máy chiếu : 350 x 282 x 119 mm

31,762,500

39,173,750

40,232,500

21,175,000

24,986,500

29,645,000

31,762,500

ACER P5260E NEW

ACER PD726W

ACER PD726

ACER PD527 0
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ACER PD527 W

ACER PD528

ACER PD 323

8

5

6

9

7

5



Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 3.5 Kg
Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 
Độ chiếu sáng : 4000 ANSI lumens
Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), Max UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản : 2500:1
Kích thước phóng to màn hình : 25 - 300 inches
Chức năng chỉnh vuông hình ảnh 
Loại bóng đèn : 300W P - VIP, Tuổi thọ: 3000 giờ
Kích thước của máy chiếu : 350 x 282 x 119 mm
Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 4.0 Kg
Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 
Độ chiếu sáng : 4000 ANSI lumens
Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), Max UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản : 2300:1
Kích thước phóng to màn hình : 31 - 300 inches
Chức năng chỉnh vuông hình ảnh 
Wireless không dây
Loại bóng đèn : 280W P - VIP, Tuổi thọ: 3000 giờ
Kích thước của máy chiếu : 404 x 315 x 120 mm
Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 5.4 Kg
Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 
Độ chiếu sáng : 4500 ANSI lumens
Độ phân giải : True XGA (1024 x 768), Max UXGA (1600 x 1200)
Độ tương phản : 2300:1
Kích thước phóng to màn hình : 31 - 300 inches
Chức năng chỉnh vuông hình ảnh 
Wireless không dây
Loại bóng đèn : 330W P - VIP, Tuổi thọ: 3000 giờ
Kích thước của máy chiếu : 404 x 315 x 120 mm
Remote có điều khiển chuột từ xa
Trong lượng : 5.4 Kg
Bảo hành : Máy 2 năm, Bóng đèn 05 tháng hoặc 1000h 
BÓNG ĐÈN THAY THẾ ACER
BẢO HÀNH 03 THÁNG 

XUAÁT XÖÙ
GIAÙ (VNĐ)

NHAÄT / MYÕ 1,097,250
NHAÄT / MYÕ 1,155,000
NHAÄT / MYÕ 2,695,000

NHAÄT / MYÕ 4,620,000

NHAÄT / MYÕ 1,251,250
NHAÄT / MYÕ 2,406,250
NHAÄT / MYÕ 2,887,500
NHAÄT / MYÕ 4,081,000
NHAÄT / MYÕ 6,448,750

NHAÄT / MYÕ 7,392,000
NHAÄT / MYÕ 8,470,000
NHAÄT / MYÕ 8,951,250
NHAÄT / MYÕ 8,758,750
NHAÄT / MYÕ 9,586,500
NHAÄT / MYÕ 14,245,000
NHAÄT / MYÕ 14,245,000
NHAÄT / MYÕ 15,015,000
NHAÄT / MYÕ 55,825,000

1,713,250

1,886,500

 
   Giaù chöa bao goàm phí giao haøng taän nôi.
   Baûo haønh 12 thaùng.                                     
   Boùng ñeøn baûo haønh 03 thaùng hoaëc 180h.
   Haøng môùi 100%, nguyeân ñai, nguyeân kieän.
   Phöông thöùc thanh toaùn: baèng tieàn maët, chuyeån khoaûn,…

41,291,250

42,350,000

7,199,500

40,232,500

AVOV AV- PS2432  ( 3 IN 1)  PowerPoint Presentation,  Wireless 
Mouse, Lazer Pointer, Windows Media player

TOPLITE / DA-LITE MR 150 ( 8"x 10" / 2.3m x 3.05m )

TOPLITE / DA-LITE MR 135 ( 96"x 96" / 2.44m x 2.44m )

ACER PD7270i NEW13

14

12

15

 AVOV AV- PS2442 ( 4 IN 1)  PowerPoint Presentation,  Wireless 
Mouse, Lazer Pointer, Windows Media player

Maøn Hình Ñöùng NOBO / TOPLITE / DA-LITE

TRIPOD TOPLITE / DA -LITE    70’’ x 70’’ / 1.78m x 1.78m

WALL TOPLITE / DA-LITE WM 80"x 80"/ 2.0m x 2.0m

WALL TOPLITE / DA -LITE    70’’ x 70’’ / 1.78m x 1.78m

TOPLITE / DA-LITE MR 120 ( 70"x 96" / 1.8m x 2.44m )

REMOTE MAÙY CHIEÁU

TEÂN HAØNG

ACER PD7280 NEW

ACER PD727

TOPLITE / DA-LITE MR 300D - 300" / 4.6m x 4.6m )

WALL TOPLITE / DA-LITE 96” x 96” / 2.44m x 2.44m

Maøn hình coù boä ñieàu khieån TOPLITE / DALITE
TOPLITE / DA-LITE MR 100 ( 70"x 70" / 1.78m x 1.78m )

TOPLITE / DA-LITE MR 120 ( 84"x 84" / 2.13m x 2.13m )

TOPLITE / DA-LITE MR 100 ( 60"x 84" / 1.5m x 2.13m )

TOPLITE / DA-LITE MR 300 ( 10"x 10" / 3.05m x 3.05m )

TOPLITE / DA-LITE MR 180 ( 9"x 12" / 2.74m x 3.66m )

WALL TOPLITE / DA-LITE 90” x 120” / 2.25m x 3.0m

TRIPOD TOPLITE / DA -LITE    96” x 96” / 2.44m x 2.44m

WALL TOPLITE / DA-LITE WM 84"x 84"/ 2.13m x 2.13m

TRIPOD TOPLITE / DA -LITE    84" x 84" / 2.13m x 2.13m

Maøn Hình Treo Töôøng NOBO / TOPLITE / DALITE

TRIPOD TOPLITE / DA -LITE    60’’ x 60’’ / 1.52m x 1.52m
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   Giaù treân bao goàm thueá VAT 10%.

M�e�L���F�K�L���W�L�W�W���[�L�Q���Y�X�L���Oòng liên h�_���3�Kòng Kinh Doanh: HOTLINE (0982.947.222) - DEALER (0988.647.222)

Xin chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm vaø uûng hoä cuûa quyù khaùch !

Kim Quyên (0913. 770851),   Cẩm Lìn (01683.006160),   Thanh Tùng (01266.849666) ,  
 Hoàng Tuấn (01699.055.917) , Văn Thọ (0975.643.603)
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